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Kim jesteśmy?

Produkty budowlane z gipsu

SUPREMA ECO SOLUTIONS jest firmą, która
koncentruje się na dostarczaniu swoim partnerom
najwyższej jakości rozwiązań dla systemów
budownictwa modułowego i szkieletowego. Naszym
celem jest zapewnienie innowacyjnych i efektywnych
produktów, które spełniają najwyższe standardy
jakości. 

Razem z naszą firmą zbudujesz przyszłość, w której
budynki są bardziej energooszczędne i dostosowane do
potrzeb współczesnego świata.

Suprema Eco Solutions z przyjemnością oferuje płyty
Georgia-Pacific, ze względu na naszą specjalizację w
zrównoważonych rozwiązaniach budowlanych.
Doceniamy innowacyjne produkty Georgia-Pacific, które
od dawna przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju
budynków komercyjnych i mieszkaniowych.

Płyta DensGlass® Sheathing jest znaczącym
przełomem w dziedzinie płyt gipsowych  z włóknem
szklanym, która od lat cieszy się zaufaniem i jest
najczęściej specyfikowaną płytą do szalunków              
 w architekturze w Stanach Zjednoczonych. 

Oferujemy również DensElement® Barrier System,
DensShield® Tile Backer, DensGlass® Shaftliner           
 i DensArmor Plus® Interior Panels, które są wysoce
wydajnymi płytami z włóknem szklanym gipsowym.

Naszym priorytetem jest dostarczanie innowacyjnych
rozwiązań budowlanych, które przyczyniają się do
zrównoważonego rozwoju. Oferujemy produkty, które są
nie tylko wytrzymałe i odporne na wilgoć, ale także
oparte na zaawansowanej technologii produkcji. Dzięki
naszemu partnerskiemu podejściu możemy zapewnić
naszym klientom dostęp do wysokiej jakości materiałów
budowlanych, które spełniają najwyższe standardy
zrównoważonego rozwoju.

Panele wewnętrzne DensArmor Plus®
Panele wewnętrzne DensArmor Plus®, które posiadają maty
włókninowe zamiast tradycyjnych papierowych powłok na
powierzchni produktów z gipsu, są odporne na rozwój pleśni. Są
idealne do stosowania w obszarach narażonych na wysoką
wilgotność, takich jak piwnice i łazienki w domach mieszkalnych,  
a także idealnie sprawdzają się w instalacjach komercyjnych. Są
przeznaczone do bezpośredniego mocowania śrubami lub
gwoździami do konstrukcji drewnianych, metalowych lub
istniejących powierzchni. Mogą być stosowane jako materiał
wykończeniowy do płaskich lub zakrzywionych struktur.

DensGlass® Shaftliner

Płyty DensGlass® Shaftliner z włóknem szklanym i gipsem są
idealne do stosowania w pionowych i poziomych przegrodach
pionowych, schodach oraz ścianach oddzielających
pomieszczenia w budownictwie komercyjnym i wielorodzinnym.
Płyty DensGlass® Shaftliner pomagają utrzymać elastyczność
harmonogramów budowlanych pomimo złej pogody i pozwalają
na rozpoczęcie prac mechanicznych, takich jak instalacja
systemu HVAC, jeszcze przed pełnym zabezpieczeniem budynku
przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi.

DensGlass® Sheathing

Szeroko rozpoznawalna dzięki kolorowi złotemu, płyta                
 z włóknem szklanym DensGlass® jest doskonałym
rozwiązaniem, którego historia sukcesu sięga ponad 30 lat. Jest
preferowanym podłożem pod cegłę, kamień, tynk, okładziny i
systemy ociepleń zewnętrznych (ETICS/EIFS) ze względu na
swoją zdolność do ochrony struktury przed przypadkową
wilgocią podczas i po zakończeniu budowy. Płyta DensGlass®
Sheathing dodaje wydajności i trwałości do szerokiego zakresu
zespołów budowlanych o różnym stopniu odporności ogniowej.



Wyjątkowa gwarancja

Doskonała ochrona przed warunkami
atmosferycznymi

Wytrzymałość

Twoje ściany zewnętrzne i sufity zasługują na najwyższy standard jakości - standard złoty.

DensGlass® Sheathing objęta jest 12-miesięczną
ograniczoną gwarancją na odpadanie i pogorszenie się pod
wpływem normalnych warunków atmosferycznych,
pięcioletnią ograniczoną gwarancją na wady produkcyjne
oraz 12-letnią ograniczoną gwarancją na wady produkcyjne
w przypadku użycia jako podłoże dla systemów ociepleń
zewnętrznych (EIFS) zgodnie z wymaganiami
architektonicznymi. Aby uzyskać kopię ograniczonej
gwarancji, odwiedź stronę internetową pod adresem
www.buildgp.com/warranties.

Nie pozostawiaj integralności swoich ścian zewnętrznych i sufity przypadkowi. Polegaj na sprawdzonej linii wysokowydajnych
paneli gipsowych do zastosowań zewnętrznych firmy Georgia-Pacific Gypsum, w tym na płycie DensGlass® Sheathing - jest
płytą  z włóknem szklanym o najwyższych wymaganiach architektonicznych w Stanach Zjednoczonych
do zastosowań w budownictwie.  Na podstawie ankiety dotyczącej specyfikacji projektu przeprowadzonej przez Grupę CDM w
2017 r.

Powszechnie rozpoznawalna dzięki swojemu uderzającemu złotemu kolorowi, płyta DensGlass® Sheathing ma doskonałą
historię sukcesu obejmującą ponad 30 lat. Dzięki swojej zdolności do ochrony powłoki budynku przed przypadkowymi
uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią podczas i po zakończeniu budowy, DensGlass® Sheathing jest preferowanym
podłożem pod różne rodzaje okładzin, w tym cegłę, kamień, tynk, okładziny i systemy ociepleń zewnętrznych (ETICS/EIFS).

Welon z włókna szklanego przenikają w panel, tworząc
jednolitą jednostkę o doskonałej wytrzymałości,
wyjątkowej odporności na delaminację, pogorszenie,
skrzywienie i uszkodzenia na placu budowy, a także
doskonałą powierzchnię do klejenia dla systemów
ETICS/EIFS i barier powietrznych. Wytrzymałość na
zginanie płyty DensGlass® Sheathing jest prawie taka
sama w obu kierunkach. Oznacza to, że płyta DensGlass®
Sheathing może być instalowana zarówno w pionie, jak     
i w poziomie, bez utraty wytrzymałości ściany między
krokwi. Panele DensGlass® Sheathing również chronią      
i stabilizują konstrukcję nośną.

Włókna szklane

Materiał odporny na
wilgoć z rdzeniem z

gipsu 

Łatwy w obróbce

Odporność na pleśń

DensGlass® Sheathing jest lekki i łatwy w obróbce. Może
być cięty i mocowany za pomocą standardowych narzędzi 
 i mocowań do płyt gipsowo-włóknowych. Produkt jest
znacznie łatwiejszy w obróbce niż płyty cementowe, płyty
włóknocementowe lub płyty magnezowe, które są zwykle
cięższe i łamliwe. 

W niezależnych testach DensGlass® Sheathing, dzięki
swojej konstrukcji z maty włókninowej, osiągnęła wynik 10,
najwyższy poziom wydajności w zakresie odporności na
pleśń zgodnie z normą ASTM D3273*. Aby uzyskać
dodatkowe informacje dotyczące odporności na pleśń,
odwiedź stronę www.buildgp.com/safetyinfo.

DensGlass® Sheathing integruje wodoodporną, traktowaną
powierzchnię rdzenia z matą włóknową z przodu i z tyłu,
zapewniając doskonałą ochronę przed czynnikami
atmosferycznymi. Nie jest wymagana bariera
przepuszczalna dla wody nad DensGlass® Sheathing, aby
zapewnić ochronę gipsowej powierzchni podczas montażu.
DensGlass® Sheathing jest idealnym podłożem dla różnego
rodzaju barier przepuszczalnych dla powietrza i wody,     
 w tym opakowań budowlanych, powłok nakładanych
cieczą, membran samoprzylepnych i aplikacji piankowych.

* Norma ASTM D3273 mierzy wzrost pleśni w 4-tygodniowym
kontrolowanym teście laboratoryjnym. Odporność na pleśń każdego
produktu budowlanego, gdy jest stosowany w rzeczywistych warunkach na
placu budowy, może nie dawać takich samych wyników, jakie osiągnięto   
 w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym. Żaden materiał nie może
być uznany za całkowicie odporny na pleśń.

DensGlass® Sheathing. ©2021 Georgia-Pacific Gypsum LLC.

Rush University Medical Center, Chicago, Illinois.
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Przykładowe testy zostały przeprowadzone przez Efectis UK/Ireland Limited. Efectis to globalny
NIEZALEŻNY ISTYTUT BADAWCZY, który od ponad 70 lat ocenia wydajność ogniową produktów,
systemów lub konstrukcji. Poniższe przykłady zestawień mają charakter ilustracyjny. Prosimy                
 o zapoznanie się z odpowiednim raportem z testu, aby uzyskać pełne informacje dotyczące zestawu.

DensGlass® Sheathing posiada klasę reakcji na ogień A1 zgodnie z normą EN 13501-1:2007 i jest
materiałem niepalnym, zgodnie z opisem i testami przeprowadzonymi zgodnie z normą ASTM E136 lub
CAN/ULC S114.

Odporność na ogień

Właściwości ogniowe Odporność na ogień

ŚCIANY NIEOBCIĄŻONE - EN 1364-1:2015 (ognioodporne
od wewnątrz na zewnątrz)

 
ŚCIANY OBCIĄŻONE  - EN 1365-1:2012 (ogień od wewnątrz
na zewnątrz)

ŚCIANY NIEOBCIĄŻONE - EN 1364-1:2015 (ogień od
wewnątrz na zewnątrz)

ŚCIANY NIEOBCIĄŻONE - EN 1364-1:2015 (ogień z
zewnątrz do wewnątrz)

1 x 15 mm Gyproc FireLine

                       50 mm wełna mineralna,

                       gęstość 45 kg/m³

2 x 15 mm Gyproc FireLine

2 x 12.5 mm Gyproc FireLine

2 x 12.5 mm Gyproc FireLine

12.7 mm DensGlass® Sheathing 

12.7 mm DensGlass® Sheathing 

12.7 mm DensGlass® Sheathing 

12.7 mm DensGlass® Sheathing 

90 mm SFS

90 mm SFS

90 mm SFS

90 mm SFS

RCM 3,5 x 42 mm, stal
węglowa (SPEEDLINE)

RCM 3.5 x 42 mm, stal
węglowa (SPEEDLINE)

RCM 3.5 x 42 mm, stal
węglowa (SPEEDLINE)

RCM FIX017, 4,2 x 32 mm,
stal węglowa (EVOLUTION)

RCM FIX017, 4.2 x 32 mm,
stal węglowa (EVOLUTION)

RCM FIX005, 4.2 x 42 mm,
stal węglowa (EVOLUTION)

RCM FIX005, 4.2 x 42 mm,
stal węglowa (EVOLUTION)

RCM 3,5 x 42 mm, stal
węglowa (SPEEDLINE)

Klasyfikacja zgodnie z klauzulą 7
normy EN 13501-2:2016

W celu uzyskania pełnych informacji zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z firmą Suprema Eco Solutions sp. z o.o. na
adres e-mail: office@supremaeco.com.

Rzeczywiste pożary różnią się zarówno od warunków laboratoryjnych, ze względu na wiele różnych czynników - takich jak ilość,
rodzaj i rozmieszczenie dostępnego paliwa i wentylacji, a także wielkość, konfigurację i inne cechy pomieszczenia, w którym
występuje pożar - wyniki testów ogniowych nie odzwierciedlają rzeczywistych warunków pożarowych. Wyniki testów ogniowych
należy traktować jako jedno z wielu narzędzi oceny potencjału skuteczności danego zespołu konstrukcyjnego w określonym
czasie w przypadku pożaru. Na przykład zespół konstrukcyjny o "godzinnym" ratingu ogniowym niekoniecznie wytrzyma skutki
rzeczywistego pożaru przez godzinę.

Odporność ogniowa 
Klasyfikacja

EI90 E90

Test: EUI-19-000124-A-Rev-2

Odporność ogniowa 
Klasyfikacja

EI90 E90

Test: EUI-19-000148-A-Rev-2

Odporność ogniowa 
Klasyfikacja

EI90 E90

Test: 19-000121-A-Rev 2

Odporność ogniowa 
Klasyfikacja

EI90 E90

Test: EUI-19-000148-B-Rev-2

DensGlass® Sheathing
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DensGlass® Sheathing - Instalacja

Wytrzymałość na zginanie (flexural strength)
płyty DensGlass® Sheathing jest prawie taka
sama w obu kierunkach. Oznacza to, że płyta
DensGlass® Sheathing może być instalowana na
konstrukcję drewnianą lub stalową zarówno w
pionie, jak i w poziomie, bez utraty wytrzymałości
ściany między stojakami.

Zastosuj odpowiednią orientację płyty                 
 w zależności od wymagań projektu dotyczących
konstrukcji przeciwpożarowych. Szerokość
elementów konstrukcyjnych nie powinna być
mniejsza niż 38 mm dla drewnianych elementów
konstrukcyjnych i 32 mm dla stalowych
elementów konstrukcyjnych. Elementy
konstrukcyjne nie powinny różnić się o więcej niż
3 mm od płaszczyzny powierzchni sąsiadujących
elementów konstrukcji. 

Poprzez nałożenie uszczelniacza o minimalnej
szerokości 12,7 mm na poziome i pionowe
połączenia, a następnie wygładzenie go przy
użyciu kielni w celu uzyskania warstwy           
 o szerokości około 50 mm i grubości 2 mm,
która pokrywa połączenie. 
Poprzez nałożenie taśmy dyspersyjnej
akrylowej bezrozpuszczalnikowej o stabilizacji
UV (np. SIGA) na wszystkie połączenia,
zachodzącą na siebie na szerokość taśmy na
skrzyżowaniach. 

Płyty DensGlass® Sheathing powinny być
ustawione bez przerw, a wszystkie połączenia
powinny być odpowiednio zabezpieczone za
pomocą jednego z dwóch sposobów:

1.

2.

Min. 9 mm

Wkręty należy wkręcać w system ramy
tak, aby ich głowice znajdowały się na
poziomie lub nieznacznie poniżej
powierzchni płyty DensGlass® Sheathing,
bez uszkadzania maty szklanej ani
rdzenia. Umieść wkręty co najmniej 9 mm
od końców i krawędzi płyty.

Max. 300 mm*

centres

Max. 600 mm

centres

* Sposoby mocowania elementów z zastosowaniem wkrętów oraz odległości między nimi będą się różnić w zależności od wymagań dotyczących
wytrzymałości ogniowej, obciążenia wiatrem, wytrzymałości na ścinanie i wytrzymałości na rozszczelnienie. Należy zasięgnąć porady odpowiednio
wykwalifikowanego eksperta w tej dziedzinie.
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Właściwości

Płyty DensGlass® Sheathing posiadają certyfikat British
Board of Agrément (BBA) o numerze certyfikatu: 21/5958,
który upoważnia do ich stosowania na zewnętrznej
powierzchni ścian wewnętrznych konstrukcji ze stali lub
drewnianych konstrukcji szkieletowych jako nienośne
zewnętrzne płyty poszyciowe. 

CERTIFICATE 21/5958

Określone wartości zgodne z normą ASTM C1177.
Przybliżona waga w celach projektowych i wysyłkowych. Rzeczywista
waga może różnić się w zależności od lokalizacji produkcji i innych
czynników.
Podwójne mocowanie na końcach, jeśli jest to konieczne.
Przetestowane zgodnie z normą ASTM E72.
Przetestowane zgodnie z normą ASTM C473.
Przetestowane zgodnie z normą ASTM E96 (metoda suchego kubka).
Przetestowane zgodnie z normą EN 15283-1:2008 + A2:2009.
Przetestowane zgodnie z normą ASTM D3273.

Notatki:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.   Przetestowane zgodnie z normą EN 12664:2001.
10. Zdefiniowane i przetestowane zgodnie z normą ASTM E136 lub CAN/ULC   
       S114.
11. Zdefiniowane i przetestowane zgodnie z normą
       EN 13501-1:2008 + A1:2009.
12. Jak określono w Gypsum Association GA-235.
13. Przetestowane zgodnie z normą ASTM E228-85.

Produkty firmy Georgia-Pacific z linii Dens® zostały zatwierdzone przez różne programy certyfikacyjne, w tym przez British
Board of Agrément (BBA), FM Approvals, Intertek oraz Underwriter's Laboratories (UL). 
Spełniają one wymagania zharmonizowanych specyfikacji technicznych EN 13501, EN 15283, ASTM C1177 oraz C1658
Standard Specification for Glass Mat Gypsum panels, zgodnie z testami przeprowadzonymi zgodnie z normą ASTM C473. Są
one wytwarzane w ramach unikalnego Systemu Zarządzania Jakością (Quality Management System - QMS), spełniającego
wymagania kilku certyfikacji zewnętrznych oraz programów wprowadzania produktów na rynek, takich jak ICC-ES, FM
Approvals, Intertek, UL/ULC oraz British Board of Agrément. Nasze produkty podlegają programom monitorującym
prowadzonym przez te organizacje certyfikujące. System Zarządzania Jakością jest stale przeglądany i doskonalony zgodnie 
 z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami. Przekracza on ogólną strukturę i wytyczne systemu zarządzania ISO. Obejmuje
on rygorystyczny proces Management of Change - MOC, co zapewnia spójność produktu.

W opinii BBA, płyty DensGlass® Sheathing, jeśli są
montowane, używane i utrzymywane zgodnie z Certyfikatem
Numer 21/5958, mogą spełniać lub przyczyniać się do
spełnienia odpowiednich wymagań        w odniesieniu do
Norm NHBC [Część 6 Konstrukcja nośna (z wyłączeniem
dachów), Rozdział 6.2 Zewnętrzne drewniane ściany
szkieletowe i Rozdział 6.10 Lekkie stalowe ściany szkieletowe
i podłogi.]

Zapewnienie jakości

Certyfikacja BBA NHBC Standards 2021

-6 -6

-6 -6

 DENSGLASS® SHEATHING WŁAŚCIWOŚCI

GRUBOŚĆ 12.7 mm 15.9 mm

SZEROKOŚĆ 1200 ± 2.4 mm 1200 ± 2.4 mm

DŁUGOŚĆ 2400, 2700, 3000 ± 6 mm 2400, 2700, 3000 ± 6 mm

WAGA 9 kg/m2 12 kg/m2

PROMIEŃ GIĘCIA WZDŁUŻNEGO 1829 mm 2400 mm

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE NA SUCHEJ POWIERZCHNI > 7808 N/m > 9544 N/m

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE, RÓWNOLEGŁA  ≥ 356 N ≥ 445 N

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE min. 3445 kPa min. 3445 kPa

GIĘCIE POD WPŁYWEM WILGOCI < 6 mm < 3 mm

PRZENIKALNOŚĆ PARY WODNEJ > 1300 ng/Pa·s·m2 > 970 ng/Pa·s·m2

ABSORPCJA WODY GM-H1

ODPORNOŚĆ NA PLEŚŃ 
10 (najwyższy poziom wytrzymałości na pleśń zgodnie z normą ASTM

D3273).

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA 0.13 W/m·K 0.16 W/m·K

R-WARTOŚĆ 0.089 m2·K/W 0.097 m2·K/W

KLASA REAKCJI NA OGIEŃ Niepalność. A1 zgodnie z normą EN 13501-1:2018 + A1:2009

WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ PRZY ZMIANIE
WILGOTNOŚCI

11.7x10   mm/mm/%RH 11.7x10   mm/mm/%RH

CHARAKTERYSTYKA SPALANIA POWIERZCHNIOWEGO (ZGODNIE Z NORMĄ
ASTM E84 LUB CAN/ULC-S102): ROZPRZESTRZENIANIE

PŁOMIENIA/ROZWÓJ DYMU
0/0

WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI TERMICZNEJ 15.3 x10   mm/mm/ 15.3 x10   mm/mm/

3

2

1

1

4

5

1,5

6

7

8

9

9

10,11

12

13

1
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OSTRZEŻENIE: Aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i
użytkowania produktu, odwiedź stronę buildgp.com/safetyinfo.

Zalecenia i ograniczenia dotyczące użytkowania
Następujące zalecenia i ograniczenia są ważne, aby
zapewnić prawidłowe użytkowanie i korzyści płynące         
z zastosowania DensGlass® Sheathing. Niedopełnienie
tych zaleceń i ograniczeń może unieważnić ograniczoną
gwarancję dla tego produktu. Aby uzyskać dodatkowe
szczegóły dotyczące gwarancji, proszę odwiedzić stronę
www.buildgp.com/warranties.

 • DensGlass® Sheathing jest odporna na typowe warunki
atmosferyczne, ale nie jest przeznaczona do zanurzania   
 w wodzie. Opadająca woda z dachu lub podłogi powinna
być kierowana z dala od osłonowej płyty DensGlass®
Sheathing, dopóki nie zostanie zainstalowany odpowiedni
system odprowadzania wody.
• Unikaj warunków, które powodują wilgoć w powietrzu      
 i kondensację na zewnętrznych ścianach w okresach, gdy
temperatura na zewnątrz jest niższa niż wewnątrz.
Używanie nagrzewnic powietrza może generować dużą
ilość pary wodnej, która, jeśli nie jest prawidłowo
odprowadzana, może skraplać się na materiałach
budowlanych. Używanie tych nagrzewnic i wszelkie
wynikające z tego uszkodzenia nie są odpowiedzialnością
Georgia-Pacific Gypsum. Skonsultuj się z producentem
nagrzewnic w sprawie prawidłowego użytkowania              
 i wentylacji. 
• Kiedy płyty DensGlass® Sheathing są stosowane na
pochyłych ścianach, ta część ściany musi być tymczasowo
chroniona przed warunkami atmosferycznymi za pomocą
materiału odpornego na wodę przed nałożeniem okładziny.
Nie dopuszczaj do gromadzenia się wody na osłonowej
płycie. Ponadto, odkryte końce ścian, takie jak te, które
mogą występować w murkach, muszą być zabezpieczone
przed infiltracją wody do przestrzeni międzyściennych.
 • Georgia-Pacific Gypsum nie udziela gwarancji i nie
ponosi odpowiedzialności za wydajność jakiejkolwiek
okładziny, powłoki, wykończenia, pokrycia lub innych
materiałów lub systemów zewnętrznych stosowanych na
DensGlass® Sheathing. Odpowiedzialność za
odpowiedniość i kompatybilność danego systemu
spoczywa na producencie systemu lub organie
projektowym. 
• Uchwyty służące do podtrzymywania ciężkich okładzin,
takich jak płytki ceramiczne i marmur, nie powinny być
instalowane na DensGlass® Sheathing. 
• Nie należy laminować DensGlass® Sheathing do
powierzchni murarskich; należy używać listew
dystansowych lub ram. 
• DensGlass® Sheathing nie jest przeznaczona do
zastosowań dachowych. W przypadku zastosowań
dachowych zapoznaj się z broszurą DensDeck Roof Board
firmy Georgia-Pacific.
• DensGlass® Sheathing nie jest przeznaczona do
zastosowań płytek wewnętrznych lub zewnętrznych.        
 W przypadku zastosowań płytek wewnętrznych zapoznaj
się z naszą broszurą DensShield® Tile Backer. 
• DensGlass® Sheathing nie powinna być stosowana jako
substytut sklejki, gdy jest ona wymagana. 
• Nie stosuj DensGlass® Sheathing pod ziemią. 
• Dla wszystkich instalacji, szczegóły konstrukcyjne, takie
jak zastosowane elementy mocujące, uszczelniacze i stawy
kontrolne zgodnie z danymi specyfikacji systemu, muszą
być prawidłowo zainstalowane. Wszystkie poziome             
 i pionowe połączenia między płytami, a także otwory
i penetracje, muszą być odpowiednio zabezpieczone           
 i uszczelnione (patrz str. 5). Niedopełnienie tych czynności
spowoduje unieważnienie gwarancji. Należy również
rozważyć uszczelnienie elementów mocujących,                
 w zależności od wystawienia na czynniki atmosferyczne,
ryzyko itp.

• Nie używaj DensGlass® Sheathing jako podstawy do
gwoździowania lub mocowania mechanicznego. Elementy
mocujące powinny być na równi z powierzchnią płyty, a nie
wkręcone głęboko. 
• Podczas stosowania DensGlass® Sheathing w konstrukcji
panelowej, należy instalować panele tak, aby połączenia
paneli były dokładnie przylegające zarówno w poziomie, jak
i w pionie. 

Oznakowanie CE

Dostawa, obsługa i przechowywanie

Georgia-Pacific wziął na siebie odpowiedzialność za
oznakowanie CE DensGlass® Sheathing zgodnie                        
z harmonizowanym europejskim standardem 
EN 15283-1: 2008.

Wszystkie materiały powinny być dostarczane                   
 w oryginalnych opakowaniach opatrzonych nazwą marki,
jeśli taka istnieje; oraz nazwą producenta lub dostawcy, dla
którego produkt został wyprodukowany. Jakiekolwiek
opakowanie z tworzywa sztucznego używane do owijania
paneli gipsowych w celu wysyłki ma na celu tylko
tymczasową ochronę przed wilgocią podczas transportu    
i nie służy do ochrony podczas przechowywania po
dostawie. Takie opakowanie z tworzywa sztucznego
powinno zostać natychmiast usunięte po otrzymaniu
przesyłki.

OSTRZEŻENIE: Nieusunięcie ochronnych plastikowych
pokrowców na czas przewozu może prowadzić do
kondensacji, co może spowodować uszkodzenia,
włączając w to wystąpienie pleśni.

• Panele gipsowe powinny być starannie układane płasko,
z zachowaniem ostrożności, aby zapobiec przegięciom lub
uszkodzeniom krawędzi, końców i powierzchni. 
• Panele gipsowe i akcesoria powinny być odpowiednio
podparte na podstawach na równym podłożu oraz w pełni
chronione przed warunkami atmosferycznymi,
bezpośrednim nasłonecznieniem i kondensacją. 
• Panele gipsowe powinny być układane płasko, a nie na
krawędziach lub końcach.

OSTRZEŻENIE: Panele gipsowe układane na krawędziach
lub końcach mogą być niestabilne i stanowić poważne
zagrożenie w miejscu pracy, gdy przypadkowo się
przewrócą.

Zobacz Handling Gypsum Panel Products, GA-801, dla
odpowiednich wymagań dotyczących przechowywania         
i obsługi. Odwołanie: Application and Finishing of Gypsum
Panel Products, GA-216, Gypsum Association.

Ofertę znajdziesz:7
https://supremaeco.com/
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ZNAKI TOWAROWE 

© 2021 GP Gypsum LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.                
Z wyjątkiem Gyproc, wszystkie znaki towarowe są
własnością GP Gypsum LLC lub licencjonowane przez tę
firmę.

GWARANCJE

Aktualne informacje dotyczące gwarancji można znaleźć na
stronie www.buildgp.com/warranties.

AKTUALIZACJE I BIEŻĄCE INFORMACJE

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową na
www.supremaeco.com dla aktualizacji i bieżących
informacji.

OSTRZEŻENIE:
Aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa
pożarowego i użytkowania produktu wyślij e-mail na adres:
office@supremaeco.com

OBSŁUGA I ZASTOSOWANIE 

OSTROŻNOŚĆ: Ten produkt zawiera powłoki z włókna szklanego,
które mogą powodować podrażnienie skóry. Pył i włókna powstające
podczas manipulacji i instalacji produktu mogą powodować
podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych. Unikaj wdychania pyłu
i minimalizuj kontakt ze skórą i oczami. Noszenie koszul z długim
rękawem, spodni i ochrony oczu jest zalecane. Używaj tylko             
 w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Używaj ochrony oczu/
twarzy. Maseczki do twarzy zgodne z normą EN 149 FFP2. Używaj
ochrony oczu / twarzy. Ochrona oczu zgodnie z normą EN 166.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

OSTRZEŻENIE: Przeprowadzenie testu przeciwpożarowego               
 w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych i/lub oznaczenie lub
certyfikacja produktu jako posiadającego jednogodzinną,
dwugodzinną lub inną określoną odporność ogniową lub oznaczenie
jako akceptowalnego do użycia w określonych
konstrukcjach/systemach odpornych na ogień nie oznacza, że dana
konstrukcja/system zawierająca ten produkt lub sam produkt sam 
 w sobie będzie zapewniał jednogodzinną odporność ogniową,
dwugodzinną odporność ogniową ani żadną inną określoną
odporność ogniową lub ochronę w przypadku rzeczywistego pożaru.
W przypadku rzeczywistego pożaru należy natychmiast podjąć
wszelkie konieczne działania dla własnego bezpieczeństwa                
 i bezpieczeństwa innych osób, niezależnie od jakiejkolwiek
klasyfikacji ogniowej danego produktu lub konstrukcji/systemu.

ZAJRZYJ

www.supremaeco.com

DensGlass® Sheathing jest dystrybuowane w POLSCE przez:

 ul. Fabryczna 10, 
 62-200 Gniezno

 +48 61 639 47 51
 office@supremaeco.com
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